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Om oss 
• Et landsdekkende selskap med spesialkompetanse i 

planlegging og bruk av geosynteter i bygg- og 
anleggssektoren.

• Vi tilbyr: 

• Rådgivning

• Teknisk bistand

• Løsningsforslag

• Dimensjonering

• Produkter

• - Basert på mer enn 25 års erfaring med anerkjente produkter 
og dimensjoneringsløsninger.



Effektene av geonett og fiberduk

• Økt bæreevne

• Økt levetid på veikroppen

• Redusert utgraving 

• Redusert behov for tilført masse

• Begrense inngrep i følsom natur

• Minske og jevne ut setninger

• Øke sikkerheten på trafikkerte arealer





FORDELER VED BRUK AV 
GEONETT

• Områder forsterket med geonett kan redusere steinbehovet med 
opptil 30-50% sammenlignet med tradisjonelle anleggsmetoder. 
Det betyr lavere materialkostnader og raskere ferdigstilling.

• Geonett kan brukes i praktisk talt alle værforhold. I tillegg krever 
ikke bruk av geonettspesialisert utstyr eller personell, noe som gjør 
at anleggsutstyr kan kjøres på den stabiliserte overflaten 
umiddelbart etter utlegging av materialet og dermed 
opprettholder fremdriften til anlegget.

• Armerte anleggsveier/plattformer holder i mye lengre tid, så 
prosjektet blir ikke heftet med unødvendig vedlikehold underveis 
og/eller i etterkant.



Reduksjon av 
lagtykkelser



Eksempel på 
dimensjonering 
med geonett



GEOKOMPOSITT



Vevd 
armeringsduk 

– Alt i ett

• Separasjon

• Filtrering

• Forsterkning



DE VIKTIGSTE 
EGENSKAPENE



Eksempel på
dimensjonering med 
armeringsduk og 
stabiliseringsgeonett



• Hurtig utførelse

• Varig resultat

• Ivaretar sporutvikling

• Høy strekkstyrke ved 2% tøyning

• Ivaretar separasjon og filtrering



Grøfteforsterkning

- Bruk av stabiliseringsnett som låser massene
- Lastfordelende egenskaper økes
- Funksjon oppstår ved belastning
- Fremtidige setninger unngås



WHAT’S IN IT FOR ME?

• Økt bæreevne

• Redusert byggetid

• Redusert massetilførsel

• Økt levetid

• Reduserte vedlikeholdskostnader

• Trygghet og økonomisk sikkerhet

• Åpen og fremkommelig vei året rundt! 



Anleggvei på myr 
Sørdalen, LOFAST



Adkomstveg industriområde over 12m dyp myr



Adkomstveg industriområde Nord Odal



Etablering parkeringsareal på leiregrunn



Etablering av adkomstvei over myr/dårlig grunn



Forsterkning av 
eksisterende vei 
for tømmeruttak



55 km rehabilitert 
skogsbilvei

• 35% besparelse i materialebruk

• Redusert anleggstid

• Raskere inn til skogen

• Minimalt med vedlikehold i etterkant/underveis



TAKK FOR MEG

«Du trenger ikke en god grunn for å snakke med oss»
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