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Kabelkran med løpende bærekabel



Fordeler med løpende bærekabel!

- Særdeles lett og enkel å montere og bardunere.

- Mindre krefter enn i fast bærekabel = mindre barduneringsarbeid.

- Smidig og presis å kjøre.

- Meget enkel posisjonering av løpekatt under innvinsjing av lass.

- Enkelt å heve og senke lasset kontrollert (i forhold til løpekatten), f.eks er det mange 
ganger en fordel å senke lasset inn mot landingsplassen.

- Samtidig som inntrekking av lass starter, kan kjøring av løpekatt inn mot vinsjen 
starte. Høy effektivitet!

- Det samme etter avstropping, heiselina kan kjøres inn til løpekatten samtidig som 
løpekatten kjøres ut i terrenget.

- Lett å la lasset følge terrenget der det er ønskelig. 

- Spesielt ved vinsjing over V-daler. Der har det stor sikkerhetsmessig betydning, 
iom at mannskapet som befinner seg i terrenget ikke trenger å gå så langt ut til 
siden for å være i sikkerhet.

- Og det sparer tid å slippe å kjøre ut/inn lang heiseline!



«Trøndervinsjen».
2-tromlet slepebane. Bardunfri.



Igland 4000/2 som slepebane



Tynning med slepebane Igland 4000/2.
Enkelt endefeste når kreftene ikke er for store.



Bardunfri slepebane



Igland telescopvinsj.



Igland Alpevinsj, brukt som slepebane.



S-formet liside

ÅVegen ut fra lifoten

ÅBukkefrie spenn



Perfekt oppsett med Igland Alpevinsj som slepebane.



Owren T3



Owren AS, Vingrom, Norge.
 Produsert taubaner siden 1979

Owren T3  



Owren Variovinsj (slepebane).



Owren 350 kabelkran



Owren 400 og kvistemaskin



Owren 450



Jewell Timbermaster, bardunfri bane.



Mobilt endefeste for løpende bærekabel. 
Meget tidsbesparende og effektivt.



Pilhøyde



Terrengprofil og lassvegen

Vegen ς standplassens plassering



V-dal



Taubanedrifta i gang i Roltdalen.


